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2. DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA LICITACAO:

1

Onde se I¢;

2.2. Cronograma de data e horario da sessdo publica de recebimento da PROPOSTA INICIAL
DE PRECOS E DA PROPOSTA TECNICA DE CADA LOTE:

|- Loten® ~ Lote de Obra DATA DA SESSAO HORA DA SESSAO
001 , 01 _ 04/06/2013 _ 09h00
002 02 04/06/2013 11h00
. 003 . 3.1 04/06/2013 14h00
. 004 ‘ 32 04/06/2013 15h30
005 3.3 | 04/06/2013 17h00
. 006 04 ' 05/06/2013 ~ 09h00
007 .| 05 05/06/2013 : 11h00
008 .06 - - 05/06/2013 ) 15h00
009 07 i 05/06/2013 © . 17h00
010 ' 8A ~ 06/06/2013 ‘ . 09h00
- 011 8B © 06/06/2013 11h00
Leia-se:

2.2. Cronograma de data e horario da sessdo publlca de receblmento da PROPOSTA INICIAL
DE PRECOS E DA PROPOSTA TECNICA DE CADA LOTE '

Lote n° Lote de Obra DATA DA SESSAO - .| HORA DA SESSAO

001 01 13/06/2013 09%h00
002 02 13/06/2013 11h00
003 3.1 13/06/2013 14h00
004 . - 32 ' . 13/06/2013 15h30
005 33 ' 13/06/2013 17h00
006 04 14/06/2013 14h00
007 05 ‘ 14/06/2013 17h00
008 06 . 17/06/2013 09h00
009 07 - 17/06/2013 11h00
010 . 8A 17/06/2013 : 14h00
011 , 8B 17/06/2013 17h00

L)

ANEXO I - ANTEPROJETO
5. HABILITACAO
Onde se I€:

e.3.1) Servigos a Serem Cbmprovados pela Licitante: '(...)

| A\



CAPACIDADE OPERACIONAL

R : ] EXIGENCIAS TECNICAS
LOTE SERYICOS A SEREM -COMPROVADOS UNID QUANTIDADE €% DO TOTAL
- . . . EXIGIDA PREVISTO.
Escavagdo, Catga e Transporte Mat. De 1 € 2* Categoria m. 1735373 50%
: Execugdo de Revestimento Betuminoso - CBUQ . ton 153233 50%
o Confecgo e Langamento de Concreto Estrutural Fck > 25 Mpa mo 4.859 50% -
- ) Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA-50/60 kg 702.223 50% -
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1° e 2* Categoria | 883.996 50%
v Execugiio de Revestimento Betuminoso - CBUQ" ton 187.257 C50%
02 ' Confeccad ¢ Langamento de Concreto Estrutural Fck > 25 Mpa m 1.535 . 50%
Fornecimento, preparo e colocagao formas ago CA-50/60 kg 181.277 50%
. ) Escavag¢dlo, Carga e Transporte Mat. De 1° e 2° Categoria m | 2120333 50%
v . :’:;%’:; ﬁﬁi‘i:a :’; placas de concreto de Cimento Partlaﬁ r R 41156 50%
Sub-Base em Concrelo Rolado - . i m’ Co30091 50%
Fornecimento, preparo e colocagdo formas a¢o CA-50/60 kg . 1.937.536 50%
Escavagdo, Carga ¢ Traﬁspon; de Rocha ¢/ou Solo.em Timel m 44483 ) 50%
: 32 Concreto Projetado v o m 4222 ” - 50%°
Escavagdo, Carga ¢ Transporte de Rocha e/ou Solo em Time! || nP 61.845 -50%
3.3 Concreto Projetado / 1 mw 5460 . 50%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1* e 2° Categoria m 958.500 17 50%
Execugfio de Revestimento Betuminvso - CBUQ ton 51.573 50%
04 Confecgio e Langamento de Congcreto Estrutural Fck > 25 Mpa m 3.361 50%
Fornecimento, preparo e colocaglo formas ago CA-50/60 kg 358470 50%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1° e 2* Categoria m 1.063.343 " 50%
Execugdo de Revestimento Betuminoso - CBUQ ton 34.331 50%
0s Confecgdo ¢ Langamento de Concreto Estrutural Fck > 25Mpa - | m? 2679 50%
Fornecimento, preparo ¢ colocagao formas ago CA-50/60 . kg 305.822 1 50%
Escavagaio, Carga ¢ Transporte Mat. De 1° ¢ 2° Categoria e 2.579.338 50%
) Execugéio de Revestimento Betuminoso - CBUQ ton 205,511 50%
i 06 Base/Sub-Base estabilizada Granulometricamente * g 59328 - 50%
Base/Sub-Base de Brita Graduada tratada com Cimento m 43252 - 50%
Construgao de Tl}ne'ﬁ tipo NATM, com éarea de transversal 2 m 140 " - 50%
120m? _ : i
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1°e 2° Categoria m’ | 2550.034 50%
~ 07. R :::;ix I;ﬁ:;i!; :‘me placas de concreto de Cimento Portlandv m’ 76.962 ) 50%
Sub-Base em Concreto Rolado m’ | . 41878 - 50%
Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA-50/60 kg 2.459.393 - 50%
' Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1° e 2° Categoria m | 884.606 50%
in t}?omrm:\edr;t:l;iifo em placas de concreto de Cimento Portland com| - ‘ 42.‘ 696 . 50%
I : Sub-Base em Concreto Rolado ' m 18.488 , 50%
Fornecimento, preparo ¢ colocagao formas ago CA-50/60 kg 470.987 50%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1° ¢ 2° Categoria m T 456216 50%
Execugdo de Revestimento Betuminoso - CBUQ ton_ 46.281 ©-50%
\8B Confecgdio e Langamento de Concreto Estrutural Fck > 25 Mpa m | 15.085 - 50%
A Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA-50/60 - kg 655.029 7 . 50%

‘Leia-se:

e.3.1) Servigos a Serem Comprovados pela Licitante: (...)

'




CAPACIDADE OPERACIONAL

‘ n ' ’—bll\w\ ,“\/X(
ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA

Presidente da Comissdo Especial de Licitaggo

. , i EXIGENCIAS TECNICAS

LOTE SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID QUANTIDADE (%) DO TOTAL

. EXIGIDA PREVISTO
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1% ¢ 2° Categorth m 735.373 50%

: o Execugdo de Revestimento™Betuminoso - CBUQ ton 153.233 50%
Confecedo e Lancamento de Concreto Estrutural Fck ? 25 n 4.076 50%
Fornecimento, preparo ¢ colocacdo formas ago CA-50/60 k 621.744 50%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat, De 1 “e 2°Categoria ne .882.999 50%
Execugdo de Revestimento Betuminoso - CBUQ ton 178.555 50%

02 Confecgdo e Lancamento de Concreto Estrutural Fck ? 25 m 1.797 50%

. Fornecimento, preparo e colocagio formas ago CA-50/60 kg 241. 965 : 50%
Escavagdo, Carga ¢ Transporte Mat. De 1°¢ 2° Categoria n 2.120.333 50%

N 1‘ g)mzx;tsﬁf:o ‘em placas de concreto de Cimento Portland com m 41.156 50%
Sub-Base em Concreto Rolado m 30.191 50%
Fornecimento, preparo e colocagao formas ago CA-50/60 kg 1.937.536 50%

.|Escavagio, Carga e Transporte de Rocha e/ou Solo em Tinel m 44.483 50%
32 Conereto Projetado n? 4.222 50%
Escavacdo, Carga e Transporte de Rocha e/ou Solo em Ttnel m 61.845 50%
33 Congcreto Projetado . n’ 5.460 50%
Escavacdo, Carga ¢ Transporte Mai. De 1°e 2% Categoria m 1.009.116 50%
Execucdo de Revestimento Betuminoso: - CBUQ ton . 46.923 50%
04 Confeccdo e Langamento de Concreto Estrutural Fck ? 25 n 3.981 50%
Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formds aco CA-50/60 kg 357.986 50% .
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 1* ¢ 2° Categoria m 1.063.343 50%
Execugdo de Revestimento Betuminoso - CBUQ “ton 34.33] 50%
05 Confecgdo e Lan¢amento de Concreto Estrutural Fck ? 25 ne 1.674 50%
Fornecimento, preparo e colocacdo formas aco CA-50/60 kg 336.198 50%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De [°¢ 2°Categoria nm 2.580.838 50%
Execucdo de Revestimento Betuminoso - CBUQ ton 105.511 50%
06 Base/@ub-Base estabilizada Granulometricamente ne 76.145 50%
Base/Sub-Base de Brita Graduada tratada com Cimento n’ 46.590 50%
E(g:sntzrucﬁo de\ Tuneis tipo NATM, com 4rea de transversal ? m 140 . 5 O%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 12 ¢ 22 Categoria ny 2.550.034 50%
o ;me£§gf:o em placas de concreto de Cmenfo Portland com| . - 76.962 50%
Sub-Base em Concreto Rolado m 41.878 - 50%
Fornecimento, preparo e colocagio formas ago CA-50/60 kg 2.459.393 50%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 12 ¢ 22 Categoria n’ 884.606 50%

. o :Zz:;n;::z ig;:; ::: Placas de concreto de Cimento Portlan‘d w 42.730 50%
Sub-Base em Concreto Rolado n’ 18.503 50%
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA-50/60 kg 531.560 50%
Escavagdo, Carga e Transporte Mat. De 12 ¢ 2° Categoria m 456.216 50%

. g;i;i:tz ﬁiitl';z 'e,:: placas de concreto de Ci@ento Portland ton 46.281 50%
. Sub-Base em Concreto Rolado - m- 15.085 50%
Fornecimento, prepafo e colocagdo formas ago CA-50/60 kg 655.029 50%

"Em 29 de abril de 2013.



